Sky Surfer

Aeromodelo elétrico com 4 canais de RC

Envergadura: 780mm
Comprimento: 520mm
Peso em ordem de voo: 105 a 110g
Motor: NGO
Bateria de bordo: LiPo 7,4V « 250mAh

MANUAL DE INSTRUCOES

Para sua segurancga, leia este manual integralmente antes de preparar ou fazer voar este modelo.
Isto ndo é um brinquedo.
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Introducgao

_." N

Este modelo foi especialmente projetado como um treinador para iniciantes no
aeromodelismo. O exclusivo sistema de prote¢do da hélice permite que ela se solte
sem se quebrar em caso de acidente. O material que compdem as partes principais
(EPP) é também bastante resistente e adequado para essa classe de modelo.

O sistema de radiocontrole a bordo é dotado de um circuito de protecdo MCU que
verifica ininterruptamente a voltagem da bateria dentro do modelo. Quanto a voltagem
fica abaixo de 6,4V (+/- 0.2V), o circuito MCU assegura a manutengado do funcionamento
do leme de modo que o modelo possa pousar sob controle. Para desativar o MCU,
basta colocar a alavanca de controle do acelerador no radio na posi¢ao ZERO.

1 - Encaixe os plugues do receptor e dos servos dos ailerons como se vé na figura 1. Emcaixe a asa na fuselagem do modelo. Verifique se a conexdo esta bem firme para
evitar problemas durante o voo.

Figura 1

2 - Para tornar facil a montagem a asa ¢é fixada na fuselagem por meio de dois pares de imas. Verifique se o encaixe esta perfeito e se os imas n&o estao interferindo no
funcionamento dos controles.



Recarregar a bateria de bordo do modelo (LiPo)

0 uso de uma bateria de Li-PO (litio-polimero) para voar este modelo € altamente recomendado. Este tipo de bateria permite melhor desempenho e maior tempo de
voo. Este modelo foi projetado para usar a bateria que o acompanha.

Por favor, leia o rotulo da bateria.

PARA RECARREGAR A BATERIA:

1 - Conecte o transformador (bivolt, 100 a 240V) no carregador/balanceador Nine Eagles (passo 1).

2 - Ligue o transformador bivolt na tomada de parede (passo 2).

3 - Conecte o cabo de trés fios da bateria no terminal equivalente do carregador/balanceador Nine Eagles (passo 3).

4 - A luz vermelha indica que esta ligado. Quando a luz verde comega a piscar tem inicio o processo de recarregamento. Quando a luz verde para de piscar a carga
esta completa e a bateria deve ser removida do carregador/balanceador.

5 - Para sua seguranga, use somente o carregador/balanceador Nine Eagles para recarregar a bateria de Li-PO do modelo.
6 - N&o deixe a bateria sozinha enquanto estiver recarregando. Observe-a o tempo todo!
7 - Mantenha a bateria longe de fontes de calor. N&o cubra a bateria ou o carregador/balanceador durante a recarga.

8 - Assegure-se de que o lugar escolhido para recarregar a bateria ndo esta sujeito a fogo. Evite deixar a bateria em superficies de papel, madeira ou pano. Prefira
superficies de pedra, louga ou ceramica.

9 - Sempre retire o transformador bivolt da tomada apés a operag&o de recarga.
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Passo 1 Passo 2

Passo 3

Instalacao e troca das pilhas AA do transmissor

Remova a tampa do compartimento de baterias do transmissor e instale 4 pilhas tamanho AA, obedecendo as polaridades indicadas. Recoloque a tampa.
Ligue o transmissor e observe o icone indicador de carga. Se esse indicador estiver piscando, isso indica que as baterias estéo fracas e devem ser trocadas. Se ele apresentar quatro
quadrados, as baterias estéo cheias.

Indicador de carga da
bateria do transmissor

MODE 2
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Ajuste do transmissor

Trim buttons Trim buttons

Indicadores de trimagem

Com o transmissor ligado, pressione os botdes de trimagem até centralizar os indicadores de trimagem na tela.

Press inward

Pressione
para dentro

Selecione o seu grau de habilidade como piloto pressionando o stick da direita. Se vocé nunca pilotou aeromodelo RC, escolha a opgdo NOVATO. Nesta

Indicador de sensibilidade

MODE 2 )
/ " Piloto

experiente

E @ Novato

condig&o, o modelo reagira mais suavemente aos controles e a pilotagem seréa mais facil.
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Coloque a antena na vertical e ligue o transmissor. NOTA: A ndo ser durante
o procedimento de sintonizag&o do receptor com o transmissor (Binding),
NUNCA conecte a bateria no modelo com o transmissor DESLIGADO.
Sempre LIGUE o transmissor antes de conectar a bateria no modelo e
sempre REMOVA essa bateria antes de DESLIGAR o transmissor.

Stick totalmente
para baixo

Lower the throttle
all the way

——

Assegure-se de que o stick de controle do acelerador/motor esta totalmente
para baixo para que os rotores n&o girem quando a for conectada a bateria
do modelo.  NOTA: Se inadvertidamente a bateria for conectada no
helicoptero com o transmissor desligado ou com o transmissor ligado, mas
com o stick NAO TOTALMENTE PARA BAIXO, os rotores ndo deveréo
girar até que seja ligado o transmissor ou o stick colocado totalmente para
baixo.
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Preparagao para o voo

1- Apds colocar quatro pilhas AA no transmissor, ligue-o e verifique se a tela de LCD funciona.
2 - ATENGAO: Antes de colocar a bateria de bordo do modelo, verifique se os fios dos dispositivos eletrdnicos ndo tocam nas engrenagens do controle. Isso podera interferir
no desempenho em voo.

SINTONIZAGAO DO TRANSMISSOR E DO RECEPTOR (BINDING)

O modelo s6 sera controlado pelos sinais emitidos pelo transmissor se este estiver sintonizado com
o repector dentro dele:

Indicador da posigao do trimer
Retire a bateria de LiPo do modelo. do acelerador /motor )

Ligue o transmissor. Coloque o stick do acelerador/motor totalmente para baixo. Ajuste o botéo de trima- MODE 2

gem (ao lado desse stick) de modo que fique na posi¢éo central e o indicador mostre “000.”
- E E E -
1 1

Desligue o transmissor.

Coloque a bateria de LiPo no modelo. Ligue o transmissor enquanto pressiona para dentro o stick do
acelerador/motor até que a a luz vermelha dentro do modelo pare de piscar e fique constantemente
acesa, indicando assim que o receptor esta lendo os sinais do transmissor. Isso pode demorar alguns
segundos para acontecer.

Se isso ndo acontecer numa primeira tentativa, retire a bateria de LiPo do modelo e desligue o trans-
missor. Repita o procedimento acima, recolocando a bateria de LiPo e ligando o transmissor com o stick
do acelerador/motor pressionado para dentro.

Agora, o transmissor € o recptor no modelo estéo sintonizados (“bindados”, num neologismo).

3 - Apos o procedimento de sintonizagdo acima, verifique se as superficies moveis de controle estéo alinhadas com as respectivas superficies fixas (abaixo):




Preparagao para o voo

Verifique se estdo em suas posi¢des neutras os botdes de trimagem (ajuste fino) dos controles de direcéo (leme e profundor) e se a alavanca do controle de velocidade esta
totalmente para baixo (motor parado).

Ao soltar 0 modelo contra o vento leve, ele deve seguir em um plano horizontal, sem tendéncia imediata de subir ou descer.
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Trimagem do motor/acelerador

Se a hélice gira quando a alavanca de controle do motor/acelerador esta totalmente para baixo ou se ela ndo gira quando se da o comando para que gire, é preciso fazer um
ajuste no botao de trimagem dessa fungdo. Com a alavanca totalmente para baixo, mova também para baixo o botéo de trimagem até a hélice parar. Essa sera a posicédo
neutra do controle do motor/acelerador.
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Trimagem do profundor

Se 0 modelo tende a subir ou descer quando controle do profundor esta na posigao neutra é preciso fazer um ajuste no boto de trimagem dessa funcéo. Com a alavanca na
posicdo neutra, mova o botdo de trimagem para cima ou para baixo, conforme o necessario. Essa sera a posigao neutra do controle do profundor.
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Trimagem do leme

Se 0 modelo tende a virar para a esquerda ou para a direita quando controle do leme esté na posi¢ao neutra € preciso fazer um ajuste no botéo de trimagem dessa fungéo.
Com a alavanca na posigao neutra, mova o botdo de trimagem para um ladou ou para outro, conforme o necessario. Essa sera a posigao neutra do controle do leme.

Av. das Carinas, 550 - Moema

Sao Paulo - SP - 04086-011

Fone 11-5093.0200 « Fax 11-5093.7400
suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br




