AVISOS E INSTRUGOES IMPORTANTES PARA A SUA SEGURANGA
LEIA ANTES DE CARREGAR E USAR SUA NOVA BATERIA

Baterias LiPo s0 mais volateis & o seu manuseio incorreto pode causar incéndio, ferimentos e danos materiais.

0 fabricante, seus distribuidores e revendedores néo s&o responsaveis por falhas pelo ndo cumprimento destas orientagées e avisos de
seguranga. Ao adquirir esta bateria, o comprador assume todos os riscos associados com este produto. Se vocé néo estiver de acordo com
essas condigbes, por favor, devolva a bateria imediatamente antes de utiliza-la.

Procedimentos Gerais e Avisos

1. As baterias LiPo NAO chegam carregadas as lojas. Elas contém aproximadamente 50% da carga total.

2. Utilize somente carregadores especificos para baterias LiPo.

3. Nunca deixe a bateria carregando sozinha. Voué tem que estar presente monitorando o processo de carga para reagir imediatamente a
potenciais problemas. Recomendamos que a bateria seja carregada no interior de um saco de seguranga.

4, Alguns carregadores para LiPo podem apresentar deficiéncias. Utilize um carregador de comprovada qualidade e procedéncia .

5. Se vocé observar que a bateria esta inchando, pare o processo de carga imediatamente. Desconecte a bateria e a coloque em uma érea
segura para observagao por ¢erca de 30 minutos. A continuagéo da carga em uma bateria que comegou a inchar resultaré em fogo.

6. Aobservagdo da bateria deve ser feita em uma area ao ar livre e longe de materiais inflaméveis. N&o dé carga dentro de veiculos.

7. Curto-circuito pode ocasionar incéndio! Se ocorrer um curto com os fios, a bateria tera que ser colocada em uma area segura para
observagdo por aproximadamente 30 minutos. Fique atento a possibilidade de curto causado por anéis em seus dedos.

8. As reagdes quimicas nao sao instantdneas, uma bateria que sofre um curto pode demorar até cerca de 15 minutos para entrar em ignigao.

9. Abateria que sofre queda, mesmo que sem danos aparentes, deve ficar em observagéo por pelo menos 15 minutos.

10. Se por alguma razéo for necessario cortar os fios da bateria, corte caca fio separadamente assegurando que os fios ndo entrem em curto
pelo contato com a ferramenta de corte.

11. Quando soldar conectores, antes coloque um pedago de tubo termocontratil sobre cada fio. Em seguida, retire a fita isolante do fio
vermelho e remova aproximadamente 6mm da capa do fio. Estanhe a parte exposta do fio assim como os terminais do conector. Coloque
o fio vermelho em contato com o terminal positivo do conector e reaqueca a solda estanhada para que haja a soldagem das pegas. Apos
esfriar, deslize o tubo termocontratil sobre a junta e faga a contragao do tubo. Repita o procedimento com o fio preto.

13. Nunca guarde ou dé carga em bateria dentro de seu carro se a temperatura interna exceder 37 graus Célsius.

Antes da Primeira Carga

1. Inspecione a bateria a procura de fios ou conectores danificados, invélucro rasgado/quebrado, inchago e outras irregularidades.

2. Antes de instalar ou carregar a bateria verifique com um voltimetro a tenséo da bateria. Todas as baterias novas séo distribuidas com
aproximadamente 3,80V a 3,9V por célula. Por exemplo: Uma bateria de 2 células (2S) deve ter aproximadamente 7,60V a 7,8V. Uma
bateria de 3 células devera ter de 11,40V a 11,7V.

3. Se algum dano for encontrado ou a tensdo estiver significativamente abaixo do especificado acima, néo tente carregar ou utilizar a bateria.

Processo de Carga

1. Nunca deixe a bateria carregando sozinha. Nunca carregue uma bateria dentro de um veiculo.

2. Carregue em uma drea isolada, em um saco anti-chamas especial para LiPo e longe de materiais inflamaveis.

3. Deixe a bateria esfriar antes de recarrega-la.

4. Nao carregue baterias em série, exceto em condigbes especiais se o carregador apresentar instrugoes exatas de como fazé-lo.

5. Selecione no carregador o nimero de células ou tenséo especificado no rétulo da bateria.

6. Verifique a tenséo da bateria depois de cada voo antes de recarrega-la. Nao tente carregar a bateria se a tenséo individual de cada célula
estiver abaixo de 3,0V. Por exemplo: Néo carregue se a tenséo de uma bateria de 2 células estiver abaixo de 6,0V.

7. CARGA NORMAL: A taxa de carga nao deve exceder 1C (uma vez a capacidade da bateria). P. ex.: Uma bateria de 3500mAh devera ser
carregada com taxa de 3,5A ou menos. N&o carregue com uma taxa maior que a taxa maxima especificada no rétulo da bateria.

Primeiros ciclos de carga e descarga
Recomenda-se que baterias novas sejam descarregadas com taxas néo acima de 3C a 5C para "amaciamento" da bateria,

Armazenagem e Transporte

1. Para melhores resultados, guarde a bateria em locais com temperatura ambiente entre 4,5 e 22 graus Célsius,

2. 8e for guardar a bateria por mais de uma semana, use a fungdo "storage" do carragador para a bateria ficar com 3,9V por célula.
3, Néo exponha a baterla diretamente aos raios solares,

4, Guardar a batetla LIPo por mais de 2 horas a uma temperatura acima de 55 graus Célsius pode danificé-la & causar fogo.

Cuidados com a Bateria

1. Somente carregue baterias LiPo com carregadores de boa qualidade especificos para baterias LiPo.

2. Ajuste a tenséo e a corrente (taxa) de carga corretemente para evitar um incéndio.

3. Verifique a tenséo da bateria apbs a primeira carga. Uma bateria de 28, p. ex., devera ficar com uma tenséo de 8,4V (8,30V a 8,44V).
4. Néo descarregue abaixo de 3V por célula. Ajuste o "corte por baixa tensdo" de seu ESC para que isso néo acoritega.

5. Cuidado para néo furar a bateria e causar um incéndio. )

Temperatura de Funcionamento

Carga: 10 a 38 graus Célsius / Descarga: 10 a 55 graus Célsius

Deixe a bateria atingir a temperatura ambiente antes de carrega-la. Durante a descarga e uso da bateria ndo exceda 60 graus Célsius.

Vida Util da Bateria

Baterias que perderam 20% de sua capacidade ndo devem ser mais utilizadas. Descarregue a bateria até 3V por célula. Assegure que os fios
estejam isolados e deixe a bateria submersa em uma mistura de 60 partes de agua por 1 parte de sal por 2 a 3 dias antes de descarté-la.
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Baterias LiPo sd0 mais volateis & o seu manuseio incorreto pode causar incéndio, ferimentos e danos materiais.

0 fabricante, seus distribuidores e revendedores n&o s&o responsaveis por falhas pelo ndo cumprimento destas orientagées e avisos de
seguranga. Ao adquirir esta bateria, o comprador assume todos os riscos associados com este produto. Se vocé néo estiver de acordo com
essas condigdes, por favor, devolva a bateria imediatamente antes de utilizé-la.

Procedimentos Gerais e Avisos

1. As baterias LiPo NAO chegam carregadas as lojas. Elas contém aproximadamente 50% da carga total.

2. Utilize somente carregadores especificos para baterias LiPo.

3. Nunca deixe a bateria carregando sozinha. Voué tem que estar presente monitorando o processo de carga para reagir imediatamente a
potenciais problemas. Recomendamos que a bateria seja carregada no interior de um saco de seguranga.

4, Alguns carregadores para LiPo podem apresentar deficiéncias. Utilize um carregador de comprovada qualidade e procedéncia .

5. Se vocé observar que a bateria esta inchando, pare o processo de carga imediatamente. Desconecte a bateria e a coloque em uma area
segura para observagao por ¢erca de 30 minutos. A continuagéo da carga em uma bateria que comegou a inchar resultara em fogo.

6. Aobservago da bateria deve ser feita em uma area ao ar livre e longe de materiais inflaméaveis. N&o dé carga dentro de veiculos.

7. Curto-circuito pode ocasionar incéndio! Se ocorrer um curto com os fios, a bateria tera que ser colocada em uma area segura para
observago por aproximadamente 30 minutos. Fique atento & possibilidade de curto causado por anéis em seus dedos.

8. As reagdes quimicas no sao instantaneas, uma bateria que sofre um curto pode demorar até cerca de 15 minutos para entrar em ignicao.

9. Abateria que sofre queda, mesmo que sem danos aparentes, deve ficar em observagéo por pelo menos 15 minutos.

10. Se por alguma razéo for necessario cortar os fios da bateria, corte cada fio separadamente assegurando que os fios ndo entrem em curto
pelo contato com a ferramenta de corte.

11. Quando soldar conectores, antes cologue um pedago de tubo termocontratil sobre cada fio. Em seguida, retire a fita isolante do fio
vermelho e remova aproximadamente 6mm da capa do fio. Estanhe a parte exposta do fio assim como os terminais do conector. Coloque
o fio vermelho em contato com o terminal positivo do conector e reaquega a solda estanhada para que haja a soldagem das pegas. Apés
esfriar, deslize o tubo termocontratil sobre a junta e faga a contragéo do tubo. Repita o procedimento com o fio preto.

13. Nunca guarde ou dé carga em bateria dentro de seu carro se a temperatura interna exceder 37 graus Célsius.

Antes da Primeira Carga

1. Inspecione a bateria & procura de fios ou conectores danificados, involucro rasgado/quebrado, inchago e outras irregularidades.

2. Antes de instalar ou carregar a bateria verifique com um voltimetro a tenséo da bateria. Todas as baterias novas séo distribuidas com
aproximadamente 3,80V a 3,9V por célula. Por exemplo: Uma bateria de 2 células (2S) deve ter aproximadamente 7,60V a 7,8V. Uma
bateria de 3 células devera ter de 11,40V a 11,7V.

3. Se algum dano for encontrado ou a tenséo estiver significativamente abaixo do especificado acima, nao tente carregar ou utilizar a bateria.

Processo de Carga

1. Nunca deixe a bateria carregando sozinha. Nunca carregue uma bateria dentro de um veiculo.

2. Carregue em uma drea isolada, em um saco anti-chamas especial para LiPo e longe de materiais inflamaveis.

3. Deixe a bateria esfriar antes de recarrega-la.

4. Nao carregue baterias em série, exceto em condigbes especiais se o carregador apresentar instrugdes exatas de como fazé-lo.

5. Selecione no carregador o nimero de células ou tenséo especificado no rétulo da bateria.

6. Verifique a tenséo da bateria depois de cada voo antes de recarrega-la. Nao tente carregar a bateria se a tenso individual de cada célula
estiver abaixo de 3,0V. Por exemplo: Nao carregue se a tenséo de uma bateria de 2 células estiver abaixo de 6,0V.

7. CARGA NORMAL: A taxa de carga nao deve exceder 1C (uma vez a capacidade da bateria). P. ex.: Uma bateria de 3500mAh devera ser
carregada com taxa de 3,5A ou menos. No carregue com uma taxa maior que a taxa maxima especificada no rotulo da bateria.

Primeiros ciclos de carga e descarga
Recomenda-se que baterias novas sejam descarregadas com taxas ndo acima de 3C a 5C para "amaciamento" da bateria.

Armazenagem e Transporte

1. Para melhores resultados, guarde a bateria em locais com temperatura ambiente entre 4,5 e 22 graus Célsius;

2. 8e for guardar a bateria por mais de uma semana, use a fungdo "storage” do carregador para a bateria ficar com 3,9V por célula.
3. Néo exporha a bateria diretamente aos raios solares,

4, Guardar a batetla LIPo por mais de 2 horas a Uma temperatura acima de 55 graus Célsius pode danlificé-la & causar fogo.

Cuidados com a Bateria

1. Somente carregue baterias LiPo com carregadores de boa qualidade especificos para baterias LiPo.

2. Ajuste a tenséo e a corrente (taxa) de carga corretemente para evitar um incéndio.

3. Verifique a tenséo da bateria apds a primeira carga. Uma bateria de 28, p. ex., devera ficar com uma tenséo de 8,4V (8,30V a 8,44V).
4. Néo descarregue abaixo de 3V por célula. Ajuste o "corte por baixa tensdo" de seu ESC para que isso néo acontega.

5. Cuidado para ndo furar a bateria e causar um incéndio.

Temperatura de Funcionamento

Carga: 10 a 38 graus Célsius / Descarga: 10 a 55 graus Célsius

Deixe a bateria atingir a temperatura ambiente antes de carrega-la. Durante a descarga e uso da bateria néo exceda 60 graus Célsius.

Vida Util da Bateria

Baterias que perderam 20% de sua capacidade ndo devem ser mais utilizadas. Descarregue a bateria até 3V por célula. Assegure que os fios
estejam isolados e deixe a bateria submersa em uma mistura de 60 partes de agua por 1 parte de sal por 2 a 3 dias antes de descarté-la.
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