Obrigado por escolher um Traxxas Nitro Rustler stadium
truck. O Nitro Rustler é uma maquina para alto
desempenho equipada com o motor TXR 2.5 Racing
Engine e sistema de partida EZ-Start.

Este manual tem o objetivo de fornecer-lhe um guia
basico passo a passo para todos os ajustes necessarios
na suspensdo, para o amaciamento e a regulagem do
motor e sobre os procedimentos de operagao.

Mesmo se vocé for um piloto experiente de automodelos
RC, é importante ler e sequir rigorosamente os
procedimentos indicados neste manual. Dé especial
atencdo ao modo como deve ser feito o amaciamento do
motor e ao tipo de combustivel a ser usado.

O TRX 2.5 é um novo projeto e este motor nao
pode ser submetido aos antigos métodos de
amaciamento e nem aos velhos conceitos sobre
composicao do combustivel.

Antes de funcionar seu Nitro Rustler, leia este manual
cuidadosamente, siga todas as instrucdes contidas nele e
em outros materiais informativos que acompanham o
Nitro Rustler para evitar danos sérios. Examine
cuidadosamente o automodelo.

Alertas de cuidados, dicas uteis e indicagoes
remissivas

Ao longo de todo este manual vocé notard uma série de
adverténcias e dicas identificadas pelos icones abaixo.
Leia todas essas adverténcias e dicas!

' Alerta grave sobre seguranca pessoal ou para
8 evitar danos ao Nitro Rustler e seus componentes.

Dica especial da Traxxas para tornar as coisas mais
simples e divertidas.

» Remete a leitura para pagina com assunto
relacionado.
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Precaugoes de seguranga

A Traxxas deseja que vocé se divirta com seguranca com
seu novo Nitro Rustler. Opere o carro com cuidado e ele
oferecerd muita emogao para vocé e todas as pessoas a
sua volta. Operar o Nitro Rustler de modo desleixado e
irresponsavel pode causar danos a terceiros ou
ferimentos graves. As precaucdes apontadas neste
manual devem ser rigidamente respeitadas para
assegurar uma operacgao segura do modelo. Para todos
os fins e feitos é Unica e exclusivamente sua a
responsabilidade pelo seguimento inflexivel de todas as
recomendagdes de seguranga apontadas neste manual.

Pontos importantes para lembrar

P O Nitro Rustler é muito répido e direcionado para
usuarios experientes com alto grau de habilidade. O
motor TRX 2.5 Racing Engine é extremamente
potente e requer uma pilotagem aprimorada.
Criancas abaixo de 16 anos e pessoas inexperientes
nao devem operar o Nitro Rustler sem a supervisao de
adultos responsaveis e experientes na pilotagem de
automodelos.

» O combustivel para modelos RC é perigoso e
altamente venenoso. Siga rigorosamente todas as
instrucoes e precaugbes indicadas no rétulo do
vasilhame do combustivel.

» Mantenha o combustivel longe do alcance de
criancas. O liquido pode parecer a elas como se
fosse um refresco! Nao deixe no chao vasilhames de
combustivel se houver criangas por perto ou
enquanto vocé estiver dirigindo o modelo.

» O combustivel é inflamavel. Nunca permita cigarros
acessos, centelhas ou fogo em presenca do
combustivel ou de seus vapores. Nunca submeta o
combustivel ao calor. Nao o deixe dentro de
automdveis fechados, principalmente se estacionados
sob o sol.

P O motor, freios e o sistema de exaustdo podem ficar
extremamente quentes durante o uso. Nao toque em
nenhuma destas partes, especialmente durante o
reabastecimento ou imediatamente apds a parada do
motor.

» £ perigosa a exposicao prolongada aos gases da
exaustdo do motor. Evite respirar esses gases. Sempre
funcione seu Nitro Rustler em ambiente aberto e bem
ventilado. Nunca funcione o modelo dentro de casa
ou de qualquer ambiente fechado.

» Nunca dirija seu Nitro Rustler no meio de multidées
ou areas ocupadas por pedestres. O Nitro Rustler é
grande e muito rapido e pode causar ferimentos em
pessoas que nao notem a presenga do modelo.

»  Por ser comandado por radio, o Nitro Rustler est4
sujeito a interferéncia eletromagnética causada por
fontes fora do seu controle. Como a interferéncia
pode causar a perda momentanea do controle,
sempre dirija 0 modelo dentro de uma margem de
seguranca em todas as direcdes para evitar colisdes.

» O motor poder ser demasiado barulhento. Se o ruido
for muito desconfortavel para vocé, use protetores
auriculares. Considere também que o barulho pode
incomodar a vizinhanca e nao funcione seu modelo
de manha muito cedo ou no final da tarde.

O mais importante é ter bom senso e respeito o
tempo todo!

' Todas as instrugoes e precaugoes

m apontadas neste manual devem ser
rigidamente seguidas para garantir uma

operagao segura do seu Nitro Rustler.

O Nitro Rustler ndo é recomendado para
' menores de 16 anos sem a supervisao e a

orientacdo de um adulto responsavel e
com boa experiéncia no automodelismo.




Ferramentas, equipamentos e suprimentos requeridos

Seu Nitro Rustler vem com algumas ferramentas métricas especiais. Vocé precisara providenciar alguns outros itens,
disponiveis nas lojas do hobby, para operar e fazer a manutencdo do modelo.

T T S D

Chaves de boca e “U” Chave 4 (universal) ~ Adaptadores p/ servos  Chave e vela e roda Combustivel
|
/\/\ = %
. Bateria NiCd
Chaves sextavadas (allen) 1,5 e 2 mm Espagadores C"Pes earruelas Oleo p/filtro dear 12 pilhas AA ou NiMH 7,2V

Carregador p/ Almotolla Oleo “After-Run”  Faca Hobb
Bateria NiCd ou NiIMH  (trax 5001) y Chave Phillips chave de fenda (3mm)

Colando os pneus

Os pneus do Nitro Rustler j& estdo coladas nos aros das 3. Repita o procedimento em mais
rodas para evitar que os aros girem em falso quando a quatro a cinco pontos ao longo da
poténcia do motor é e transferida dos pneus para o circunferéncia até que o pneu fique
chéo. As intrucdes aqui fornecidas sao para mostrar completamente colado no aro da
como colar as futuras rodas de reposicdo. Use cola de roda. Repita o procedimento no
cianoacrilato (CA) para pneus. outro lado da roda e, depois, faca o
mesmo com as outras trés rodas.

A

1. Remova as rodas dianteiras do
Nitro Rustler usando a boca de Pino de travamento da roda
8mm (braco maior) da chave de vela 4. Reinstale as rodas Sl

a lateral do pneu. Pingue uma ou
duas gotas de cola CA na abertura e

o ~ ] ] Combustivel
M?'? |nfor‘r‘nagoes sob!‘e bater’l,as: veja a Traxxas Top Fuel com 20% de nitrometano
pagina 7 (“Use a bateria certa”) Almotolia (vasilhame para reabastecimento rapido)

» E recomendavel o uso de carregador com Outras ferramentas e suprimentos requeridos:
deteccao de pico para assegurar maximo Cola de cianoacrilato (CA) de baixa viscosidade (“thin”
rendimento e longa durabilidade para a ou “fina”) e cura rapida.
b“aterla. Mais mformagoes:_ veja:’a pagina 19 Oculos de seguranca.

(“Use o carregador apropriado”)

universal (A) e as traseiras com a assegurando-se de que os (o) <
boca de 7mm da chave 4. (B) pinos que travam as rodas nao ﬂ
tenham caido dos seus furos D~

2. Use o polegar para afastar do aro atras dos cubos (porcas). O Axle Pin

(4

solte o pneu. A acdo da capilaridade
produz um filete de cola (C).

Sempre use 6culos de seguranga para evitar que a cola de CA respingue
a hos olhos.

Para obter melhor adeséao da cola, limpe antes os aros das rodas e as bordas dos pneus com
- alcool comum. Use acetona de manicure para remover a cola de CA dos dedos.




Anatomia do Nitro Rustler
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Guia de referéncia rapida (Quick Start)

Este guia fornece uma panoramica dos procedimentos
bésicos para colocar seu Nitro Rustler em funcionamento
tao logo ele é retirado da caixa para o amaciamento e a
regulagem do motor.

1. Leia as precaucées de seguranca. Pagina 2

2. Carregue a bateria do EZ-Start. Pagina 19

O EZ-Star requer uma bateria de 7,2V totalmente carregada
(ndo incluida).

3. Instale a antena. Pagina 8
Instale a haste da antena a bordo do Nitro Rustler.

4. Cole os decalques e instale a carroceria. Pag. 5

Vocé precisara da carroceria durante o amaciamento do motor,
de modo que é mais adequado colar os decalques antes de
funcionar o modelo.

5. Instale as pilhas no transmissor. Pagina 7

O transmissor do Nitro Rustler requer oito pilhas alcalinas de
tamanho AA ou células recarregaveis de mesmo tamanho.

6. Instale as baterias no modelo. Pagina 7

O receptor do Nitro Rustler requer quatro pilhas alcalinas de
tamanho AA ou células recarregaveis de mesmo tamanho.

7. Instale a bateria no sistema de partida EZ-Start
Pagina 19
Instale e conecte a bateria de 7,2 V no controlador do EZ-Start.

8. Ligue o sistema de radiocontrole. Pagina 9
Sempre ligue primeiro o transmissor e desligue-o por uUltimo.

9. Confira a operacao dos servos. Pagina 10

Assegure-se de que os servos do acelerador/freio, cdmbio e da
direcdo estejam trabalhando corretamente.

10. Teste de alcance do sistema de radiocontrole.
Pagina 10

Execute este procedimento para ter certeza de que o sistema
de RC é capaz de operar corretamente a distancia do modelo e
de que a area esta livre de interferéncia de fontes externas.

11. Encha o tanque. Pagina 15
Use a almotolia para encher o tanque.

12. Conecte o EZ-Start no modelo. Pagina 20
Aprenda a usar corretamente o EZ-Start.

13. Ligue o motor. Pagina 22
Aprenda o procedimento correto de partida do motor TRX 2.5.

14. Amacie o motor. Pagina 21-23

Siga fielmente as instru¢des de amaciamento para assegurar o
melhor desempenho e longa vida Util para o motor.

15. Regule o motor. Pagina 24

Aprenda como ajustar as agulhas da mistura combustivel para
obter o melhor rendimento do motor.

16. Pilote o Nitro Rustler. Pagina 26

17. Manutencao do Nitro Rustler. Pagina 28

Siga estas importantes instrucdes para manter o Nitro Rustler
sempre nas melhores condicoes.

a leitura atenta de todo este manual. Por
" favor, leia por completo o manual para

usar seu Nitro Rustler e fazer

corretamente a manutencgao.

' O guia de referéncia rapida nao substitui

Decorando o Nitro Rustler

Aplicando os decalques

Os principais decalques ja
estao aplicados em seu
Nitro Rustler. Os decalques
extras fornecidos podem
ser levantados da folha
usando-se uma faca de
hobby para levantar uma
quina do decalque e
remové-lo do seu papel de
suporte.

Puxe o decalque
cuidadosamente de modo
que ele saia inteiro, sem
rasgar-se.

Posicione o decalque no lugar escolhido e cole somente
um dos seus lados sobre a carroceria. Escorregue a
ponta do dedo sobre o adesivo para cola-lo e retirar
eventuais bolhas de ar que se formem.

Veja as imagens para compreender melhor o processo.



O sistema de radiocontrole Traxxas TQ

O Nitro Rustler vem equipado com o sistema de radiocontrole TQ de dois canais. Ele tem 2 canais e alcance de cerca
de 400 metros. Essa é uma distancia enorme e nunca vocé precisara estar tado longe do seu modelo. O Nitro Rustler

utliza os dois canais para motor/freio e direcao.

Vol ireca
Ajuste fino (trimer) olante de diregao

do acelerador

Ajuste fino (trimer)
da direcéo

@

TOP QUALIFIER.
STEERING TRIM

Gatilho

Indicador de carga
Chave liga/desliga  compartimento das pilhas

Terminologia do sistema de radiocontrole

Familiarize-se com a terminologia do sistema de
radiocontrole usada neste manual.

Canal A faixa de 27 MHz é dividida em seis canais, de modo
que até seis modelos podem ser operados simultaneamente na
mesma pista. Cada canal é identificado por um néimero e uma
bandeira colorida, conforme a tabela:

Canal Frequéncia Cor da bandeira Cod.Traxxas

1 26.955 MHz Marrom 2031
2 27.045 MHz Vermelha 2032
3 27.095 MHz Laranja 2033
4 27.145 MHz Amarela 2034
5 27.195 MHz Verde 2035
6 27.255 MHz Azul 2036

Controle de frequéncia Como rotina, faca uma checagem
verbal para assegurar-se de que nenhum outro piloto esta
usando o mesmo canal. Sempre faga a checagem de frequéncia
antes de operar seu modelo e avise claramente todos os outros
pilotos qual é o canal que vocé esta ocupando. Caso o seu
canal j& esteja em uso por outro piloto, aguarde a sua vez para
poder ligar o radio.

Cristal de frequéncia Pequeno dispositivo que determina a
frequéncia na qual ele opera. Para cada canal, ha dois cristais,
um para o transmissor (TX), outro para o receptor (RX). Deste
dois cristais, aquele identificado pelo niUmero menor (lower)
deve estar inserido no receptor (por exemplo, .455 MHz lower).

6

Ajuste do ponto neutro do acelerador

do acelerador

Chaves
de reversao
dos servos

Diagrama da fiagao do Nitro Rustler

Vermelho
Positivo

Preto
Negativo

Chave

Antena liga/desliga

Suporte
para as pilhas

Servo do acelerador

Canal 1
Canal 2
Bateria

Canal 1
Servo da diregédo

Faixa de frequéncia E a radiofrequéncia usada para enviar os
sinais de comando para o Nitro Rustler.

Posigdo neutra Posicdo em que os servos permanecem
guando os controles do radio estdo em suas respectivas
posicoes neutras.

NiCad ou NiCd Refere-se as baterias recarregéveis de niquel-
cadmio.

NiMH Refere-se as baterias recarregaveis de niquel-metal
hidreto, com maior capacidade de carga e muito maior
resisténcia ao efeito “memdria” do que as de NiCd. Sé podem
ser carregadas com um carregador especial com detector de
pico para NiMH.

Receptor O dispositivo a bordo do modelo que recebe os
sinais enviados pelo transmissor e comanda a acdo dos servos.

Servos Pequenos motores elétricos que operam os
mecanismos do acelerador, da direcdo e da marcha a ré.

Radio de dois canais O sistema de radiocontrole TQ usa
duas sub-faixas (ou canais) de frequéncia, uma para comandar
o acelerador e outra para a direcdo.

Transmissor A unidade do sistema RC que fica nas maos do
piloto e que envia os sinais de comando para o Nitro Rustler.

Trimer ou trim Botdes para o ajuste fino (ou trimagem) da
posicdo neutra dos servos.



O sistema de radiocontrole Traxxas TQ

Instalando as baterias no transmissor

O transmissor TQ usa oito pilhas de tamanho AA. O
compartimento das pilhas é localizado na base do
transmissor.

Pressione
a lingleta
para abrir

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas
pressionando a lingleta e puxando-a para cima.

2. Instale as pilhas conforme a polaridade indicada.
3. Recoloque a tampa e feche o compartimento.

4. Ligue o transmissor e verifique se acende a luz
vermelha indicadora do estado ligado (power).

Se a luz vermelha piscar, isso indica que as pilhas do
transmissor estao fracas, descarregadas ou instaladas
incorretamente. Trogue as pilhas ou recarregue-as se
forem recarregaveis. A luz vermelha nao indica a carga
das pilhas do receptor no modelo.

/

USE AS BATERIAS CERTAS

O transmissor e o receptor utilizam pilhas de tamanho
AA. Use pilhas alcalinas novas ou baterias
recarregaveis de NiCd ou NiMH tanto no receptor
quanto no transmissor. Assegure-se de que as baterias
recarregaveis estejam com carga completa antes de
operar o modelo. Faga a recarga de acordo com as
instrugoes do fabricante das baterias.

Se vocé usar baterias recarregaveis, saiba que, quando
elas comegam a ficar com pouca carga, elas passam a
se descarregar muito mais rapidamente do que as
pilhas alcalinas comuns.

Atencao! Pare imediatamente de operar o Nitro Rustler
ao primeiro sinal de que as pilhas estdo fracas (luz
vermelha piscando) para evitar perda do controle.

nao estiver com a cor vermelha, confira a
polaridade das pilhas. Verifique se as baterias
recarregaveis estao com carga completa.

g Se a luz indicadora de carga no transmissor

Instalando as baterias no receptor

O receptor do Nitro Rustler utiliza pilhas de tamanho
AA. O suporte das células localiza-se debaixo da tampa
da caixa de bateria no para-choque traseiro.

1. Remova a tampa da caixa de pilhas removendo dos
suportes os dois clips que prendem a bolha.

2. Remova o suporte das pilhas e instale quatro delas de
tamanho AA, alcalinas. Preste muita atencdo na
polaridade (compare os diagramas no suporte).

3. Recoloque o suporte das pilhas dentro da caixa de
pilhas.

4. Reinstale a caixa de pilhas e aperte os parafusos (Leia
mais na coluna laterall!).

Passe os fios pelas
ranhuras da caixa
de bateria. Se os
fios ndo estiverem
corretamente

posicionados eles
poderdao romper-se,
causando perda de
controle.

Se vocé usar baterias recarregaveis, saiba que, quando
elas comegam a ficar com pouca carga, elas passam a
se descarregar muito mais rapidamente do que as
baterias alcalinas comuns.

Sédo sinais de pouca carga na bateria do receptor:
resposta lerda do controle de dire¢ao e diminuigao do
alcance do radio.

Atencao! Pare imediatamente de operar o Nitro Rustler
ao primeiro sinal de que as baterias estao fracas para
evitar perda do controle.

Se o sistema de radiocontrole nao parece

funcionar direito quando as chaves do

E transmissor e do receptor estao ligadas, confiraa
corretainstalacao das pilhas.




O sistema de radiocontrole Traxxas TQ

Instalando a antena

Instale o tubo da antena antes de operar seu Nitro
Rustler. O tubo da antena e sua ponta protetora vém em
um dos saquinhos junto com o manual e outros
documentos do modelo.

1. Localize o fio preto da antena que sai do receptor. O
receptor do Nitro Rustler estda montado na frente do
chassi superior e estd dentro de uma bexiga para sua
protecdo. A cor da bexiga indica o nUmero do canal.

2. Puxe o fio passando pela ponta de seus dedos para
gue ele fique reto e entdo insira a ponta do fio no
tubo e passe-o completamente por dentro do tubo.

3. Deixe uma parte do fio fora do tubo e insira-o na base
moldada no topo do chassi.

4. Dobre o fio que sobra acima do tubo e prenda-o com
a ponta protetora da antena.

5. Sempre estenda completamente a antena telescépica
do transmissor quando for operar o Nitro Rustler.
Habitue-se a segurar o transmissor de modo que a
antena telescopica fique apontada para cima.

~-—=Ponta protetora

da antena
¥

e Tubo da antena

Borrife um pouquinho de
f limpa-vidros no fio da

antena para facilitar sua
— introdugao no tubo.

Nunca corte ou diminua o
comprimento do fio da
antena. Seu comprimento
é calculado exatamente de
acordo com o a faixa de
frequéncia do radio .

O corte do fio da antena
diminui severamente o
alcance do radio.

Ao recolher a antena telescoépica, ndo a

' empurre para baixo pelo segmento superior,

B mas sim pelo mais préximo da base, um
segmento de cada vez para evitar que se dobre
e quebre.

CONTROLES DO SISTEMA DE RADIO TQ

Diregao

Freio/Reverso

Neutro

Aceleragao

Ajustes do radiocontrole TQ

Além dos controles eletrénicos de ajuste fino (trimagem) do
acelerador e da direcdo, o sistema TQ tem chaves de reversao
dos servos e de ajuste das suas posicoes neutras. Estas
ultimas ja estao ajustadas de fabrica.

Ajuste da posigao neutra do acelerador

O botao de ajuste da posicdo neutra esté localizado na face do
transmissor. Ele regula o curso do gatilho do

acelerador/freio. Para mudar a regulagem, pressione o botéo e
deslize-o para a posicdo desejada.

H& dois ajustes possiveis:

50/50: Curso igual para as
fungoes acelerador e
freio

70/30: Curso maior para a
funcao acelerador
(70%) e menor para
a funcéo freio (30%).

THROTTLE TRIM
TOP QUALIFIER

50-50 é o padrdo para o Nitro Rustler.

Trimer de ajuste eletronico do acelerador (motor)

O botao de trimagem do acelerador (motor) localizado na face
do transmissor ajusta o ponto neutro (central) do servo do
motor quando ele esta em repouso. Este controle foi pré-
ajustado de fabrica. Se for necessério, ajuste o controle de
modo que o carburador figue em marcha-lenta e os freios ndo
aplicados (o modelo fica livre). N&do use o trim do motor para
aumentar ou diminuir a marcha-lenta. Faca o ajuste da
marcha-lenta no carburador.



O sistema de radiocontrole Traxxas TQ

Trimer de ajuste eletrénico da dire¢ao

O botdo de trimagem da direcdo localizado na face do
transmissor ajusta o ponto central (neutro) do servo da direcdo
guando este ndo estd sendo comandado. Regule este controle
de modo que modelo mantenha uma trajetéria retilinea sem
necessidade de correcdo como o volante.

Chaves de Reversao dos Servos

As chaves de reversido dos servos (inversdo do sentido de
funcionamento), estdo localizadas na frente do transmissor,
préximas a chave liga-desliga. O acionamento da chave inverte
o sentido de funcionamento do servo correspondente.

Cada chave corresponde a um canal como mostrado abaixo.
Exemplo de utilizagdo; se vocé girar o volante para a direita e
as rodas da frente girarem para a esquerda, vocé devera
acionar a chave do canal 1 para corrigir a direcdo (sentido) de
funcionamento do servo. Poderd ser necessario ajustar o trim
correspondente apds a movimentacdo da chave.

Channel Servo

DIGITAL PROPORTIONAL
FOUR-CHANNEL RADID SYSTEM

1 Steering

e o
-

) i T R T 2 Throttle

Default Setting

Sempre ligue
o transmissor primeiro.

Lembre-se: sempre ligue o
transmissor antes de operar o
modelo; sé desligue o

transmissor depois de desligar
o motor do Nitro Rustler para
evitar acidentes.

Em segundo lugar
ligue o receptor.

olhando para os fios que saem
da caixa; movendo a chave na dire¢ao dos fios

Regras do sistema de radio TQ

» Sempre que for operar seu modelo

assegure-se de que nenhum outro piloto na
pista ou na &rea estd usando canal de
frequéncia igual ao seu.

Existem seis possivel canais, numerados de
1 a 6, cada qual representado por uma cor.
Localize o cristal de frequéncia plugado na
traseira do transmissor para saber qual
canal esta destinado para a operacdo do
seu modelo.

Sempre ligue primeiro o transmissor TQ
e o desligue por ultimo. Este
procedimento evita que seu modelo receba
sinais de outros transmissores ou fontes e
dispare fora de controle.

Sempre esteja com o transmissor e receptor
ligados antes de dar partida no motor.

Canal 1
Marrom

Canal 2
Vermelho

Canal 3
Laranja

Canal 4
Amarelo

Canal 5
Verde

Canal 6
Azul

Nunca desligue o sistema de radio com o motor em
funcionamento. A chave liga/desliga no modelo somente liga

e desliga o receptor, ela ndo apaga o motor.

Use somente pilhas novas ou bateria recém carregada. Pilhas
ou baterias fracas limitardo o alcance do sinal entre o
transmissor e o receptor podendo causar a perda de controle

do modelo.

S6 entao ligue o motor.

A chave liga-desiga do Nitro
Rustler ndo tem indicagao das
posicdes ligada ou desligada.
Entretanto, vocé pode saber

ON <——1 OFF

cinzal/cinza-branco o receptor sera ligado.




O sistema de radiocontrole Traxxas TQ

Usando o sistema de radiocontrole TQ

O sistema de radiocontrole TQ vem pré-ajustado da
fabrica, mas é recomendavel conferir os ajustes antes de
funcionar o modelo, pois podem acontecer alteragdes
durante o transporte do kit. Veja como conferir:

1. Estenda completamente a antena telescopica do
transmissor e ligue-o no botado “power”. A luz vermelha
indicadora de carga deve brilhar forte e sem piscar.

2. Ligue o receptor. A chave liga/desliga esté localizada
na torre dos amortecedores traseiros.

3. Posicione o Nitro Rustler de modo que as rodas da
frente ndo toquem no chéo.

4. Gire o volante de direcdo para um lado e para outro e
verifique se a resposta do servo é rapida e firme. Também
verifiqgue se 0 mecanismo de direcdo nao esta solto ou
torto. Se a resposta ao comando de direcao for lenta,
verifique a carga da bateria do receptor.

Servo motor /
freio

5. Olhando o modelo de cima, as rodas devem estar
paralelas entre si e perfeitamente alinhadas para frente.
Se as rodas estiverem levemente viradas para a esquerda
ou para a direita, mova o botdo de trimagem (trimer) da
direcdo no transmissor até obter o alinhamento correto.

6. Acione o gatilho do acelerador/freio no transmissor e

verifique se a resposta do servo é répida e firme. Quando
o gatilho é puxado para tras, o carburador deve abrir-se;
qguando o gatilho é empurrado totalmente para frente, o
freio deve ser acionado.

7. Terminada a verificacdo, desligue o receptor e, depois,
desligue o transmissor em suas maos.

Servo diregao

Teste de alcance do sistema de radio TQ

Antes de cada secdo de operagdo com o Nitro Rustler
faca o teste de alcance do sistema de radiocontrole para
ter certeza de que ele esta funcionando perfeitamente.

1. Ligue o radiocontrole e verifique se ele est
funcionando do modo descrito na secdo anterior deste
manual.

Quando o motor estiver em funcionamento,
nédo use o botao de trimagem (trimer) no
transmissor para fazer ajustes na
carburagao de marcha lenta. Esse ajuste
deve ser feito por meio da agulha de
marcha lenta no préprio carburador.

W

problema no radio ou se houver suspeita d
interferéncia de sinais externos na area ou n
pista. Naduvida, ndo opere o Nitro Rustler.

Nao tente operar o modelo se notar qualquer

}
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2. Peca para um amigo segurar o Nitro Rustler para vocé.

3. Estenda completamente a antena do transmissor e
afaste-se do modelo até a maior distancia que vocé
prevé pilota-lo.

4. Acione todos os controles do radio para ter certeza de
que estdo funcionando adequadamente.

5. Ndo tente operar o modelo se notar qualquer
problema no radiocontrole ou se houver suspeita de
interferéncia de sinais externos na area ou na pista.



O motor TRX 2.5 Racing

Introducao

O motor TRX 2.5 Racing Engine é um motor
especializado de alto desempenho para corridas. Sua
performance impressionante é o resultado de anos de
desenvolvimento e milhares de horas de testes
controlados e uso rigoroso. Ele oferece poténcia e
performance jamais vistas em um modelo da classe
Ready to Run (RTR, pronto para correr), de modo que
nao é exagero afirmar que o seu Nitro Rustler vem da
fabrica pronto para competir e vencer.

O TRX 2.5 foi projetado como unidade completa de
poténcia. Cada parte do motor, filtro de ar a saida do
escape, foi projetada para trabalhar em perfeita
harmonia com as demais. Cada parte ou pega
complementa as outras para gerar maxima poténcia.
Este motor foi projetado para tolerar variagbes na
regulagem e funcionar perfeitamente nas mais diversas
condicoes atmosféricas, em diferentes temperaturas,
umidades e altitudes.

O TRX 2.5 é produzido com equipamentos de alta
precisdo e requer um periodo de amaciamento para a
perfeita acomodagdo mecanica e térmica dos seus
componentes internos. E muito importante seguir
rigorosamente os procedimentos de amaciamento aqui
recomendados para obter o melhor desempenho
possivel do motor, bem como assegurar longa vida Util.
Dicas de amaciamento que antigamente eram corretas
para muitos motores ndo terdo bons resultados no TRX
2.5, como, por exemplo, fazer o motor funcionar com
mistura bem rica nos primeiros quatro ou cinco tanques
de combustivel consumidos. Siga os passos neste
manual.

Um programa de manutencao de rotina também é
importante para deixar o TRX 2.5 sempre em perfeitas
condicoes para maximo desempenho. E particularmente
importante limpar o filtro de ar a cada uma hora de
operacao e usar lubrificante pés-funcionamento (after-
run) para evitar corrosao.

RACING ENcCiINe

A Traxxas recomenda enfaticamente que
' nenhuma alteragao seja feita qualquer uma das
m becas ou partes do TRX 2.5. Antigos macetes
para “envenenar” outros motores poderiam
afetar seriamente o bom desempenho do TRX 2.5.

As pecas e componentes originais do TRX 2.5 sao
tecnologicamente mais avangadas e mais adequadas
do que qualquer coisa que vocé possa encontrar no
mercado vendida como item para obter “alta
performance”. Nao caia nessa! O TRX 2.5 é o mais
potente motor de sua classe e nao vai tirar nenhum
proveito de pegas produzidas com tecnologia inferior
ou de “gambiarras” tidas como geniais. Use somente
pecas originais!
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O motor TRX 2.5 Racing

O TRX 2.5 ilustrado

Protetor do cabecote

Filtro
~s==de ar

Agulha de
marcha
lenta

Cabecote

Sistema de partida EZ-Start

Agulha de alta rotagédo -
“ 13

Entrada de combustivel =
Entrada de ar
Carburador ="

Volante
Motor do EZ-Start

Engrenagem da embreagem -

Bloco do motor (ou carter)

Alavanca

Virabrequim do acelerador de bajxa
rotagao
Plugue
) Cabodavela (o Ez-Star Controlador
Fio-terra do EZ-Start
Fio positivo
Fio negativo
Mangueira de
combustivel
Tubo de
pressurizagao
Tanquel
?elggape Saida
ou mufla) do escape
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